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Réalisation d'un sentier pédestre d'interprétation de la biodiversité a-Qaientinsurle-Homme

Le sentier nature est une boucle de 10km de long, des aménagements ont été fait a plusieurs
endroits.

1 La one du chemin du pas du Loup

1.1 Protection de berges par lits de plancons

Protection de berges par lits de planc@wvant principe eapres.

Figure 66
--Coupe type de lits de plants et plancons renforcés au moyen de « boudins » de géotextile

Agrafes de fixation des géotextiles avec des fers a béton
@ 6 mm, longueur totale 80 cm (60 cm/10 cm/10 cm):
-haut de berge: 2 pces/m? g

-lits de plants et plangons: 3/pces/m/niveau

Ensemencement des surfaces travaillées
s Matériaux gravelo-terreux en remblai
Ramilles de saules, @ 1-3 o=

P
% %y longueur 2 80 cm et a
°§? hauteur 60-90 cm, densit=

~——— Option protection
- géotextiles synthétiques.
- enrochements;
1 - gabions;
- caissons, etc.

Chemise drainante,
pierreux compactés par

Niveau moyen des ez

Inclinaison des lits

o
P <
s \

Géotextiles:  —— —— Sommet : trelllis biodégradable de coco tissé, densité > 700 g/m2, largeur =2 2 m
s HoTs eau : treillis biodégradable de coco tissé, densité 2 700 g/m?, largeur 2 ou 3 m

Sous eau : géotextile synthétique non tissé

Source La documentation Francaigd-e Génie végétal
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Photographies du chantier
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1.2 ' 22dzi RQdzyS f SAS8NB RSLINKBaairzy (GelL)S F2aas
¢ SNNJI & & SYS gnipieRde dajfis (o drait$lu chemin en direction de Saint Loup)
C2aaS UGUNILIST2ARIE |y3aftS RSa FtlyOa ¥F.2aaS cn
Largeur en téte 60cm

Largeur en fond de fossd&0cm

Profondeur fossé40cm

Y compris reprise et évacuation des déblais en décharge agréée. Y compris remise en état du
cheminsuite aux travaux

Photographies du chantier
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1.3 Passage en platelage sur reconnexion au lait bouilli

Aux points bas du chemigyacuation des eaux du fossdord de chemins vers le ruisseau
par fosséde connexiom @ C2 dzZNy A (1 dzNBE SU YA &S abpfssa@ddNE RQ
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fossé «de conneionn ® a A &S Sy iedzdagtNsS dansieNsblQatactéristiques
structurelles et fournituresdentique aux ouvrages bois parcelle 0100

Passageseéaliggsen platelage bois

Dimensions 1,50 m de large3 m de longueur

Photographies du chantier
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2 Zone du ruisseau du lait Bouilli et mare Nord parcelle 0100

2.1 Débroussaillage
Débroussaillagales espaces concernés par les travaux par tout moyen apprgprnpris
ddzNX I 3SdzNJ RS p Y RS LINIG Sd RQFdziNE RS QS
réalisation des travaux (acces chantier).
ol GG 3Sa SO0 RSaaz2dzOKF 3S&a RSa | NDNBa &adaNJ £ Q
copeaux de bois et autres ouvrages a valider en réunion de lancement et de chantier avec le
al niNBE RQdzdzONE @
Broyage des branches inférieures 8 300 mia dzNJ O2 y a i A 1 dzSNJ Rdz O2 LJS| dz
copeau de bois.

2.2 Terrassement d'une mare
¢CSNNI 4aSYSyid adagdlyld O020GSa LINRrfpis éladaatiolf I Yy R Q
des déblais en décharge agré@essouchage et extirpation des racines suivant étaalis
sol.
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